
 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 1 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

 רקע .1
במסגרת עבודות המתבצעות בחברה נעשה שימוש בעגורנים לסוגיהם השונים )ניידים , העמסה עצמית , גשר ( , 
אביזרי הרמה ומכונות הרמה , סל אדם ובמות הרמה . השימוש מתבצע הן ע"י עובדי החברה והן ע"י קבלנים 

ה ממתקני החברה . לעבודות אלו ונותני שרות המבצעים עבודות בחברה וספקים הפורקים / מעמיסים סחור
קיימות תקנות בטיחות וכללי בטיחות כגון הכשרה והסמכה מפעילי עגורנים ומכונות הרמה , בדיקה תקופתית 

 ע"י בודק מוסמך תקינות העגורנים , אביזרי הרמה ומכונות הרמה וכללי בטיחות .
 
 כונים עיקריים :יס

 נפילת מטען כתוצאה : •

 ורן , מכונת הרמה , נקודות עיגון וקשירת המטען .כשל באביזר הרמה , עג •

 משקל המטען לא תואם את אביזר הרמה , עגורן , מכונת הרמה . •

 המטען בצורה לא בטוחה . ורתום ענוב •

 טלטול המטען בתנועות חדות . •

 כתוצאה מנפילה או טלטול המטען .או פגיעה בציוד וברכוש מחיצת עובד  •

 שנקרעה .הצלפה מכבל , שרשרת או רצועה  •

 .במת הרמה  /התהפכות העגורן/מלגזה  •

 דריסת אדם או פגיעה בציוד וברכוש ע"י כלי מתנייד )עגורן העמסה עצמית , מלגזה , במת הרמה (  •

 או סל בכבל חשמל . מלגזה או מטען/התחשמלות כתוצאה מנגיעת עגורן •

 נפילת עובד מסל אדם . •

 מחיצת עובד בסל אדם . •

 

 מסמכים ישימים .2

 בטיחות בעבודה סימן ו ) שרשרות , חבלים ואביזרי הרמה (פקודת ה .2.1

 פקודת הבטיחות בעבודה סימן ז ) מכונות הרמה( .2.2

 תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים , מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים ( .2.3

 תקנות הבטיחות בעבודה ) הרמת בני אדם במלגזות ( .2.4

 תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( . .2.5

 עבודה בגובה . 2-30-060ות הוראת בטיח .2.6

 

 מטרה .3
לקבוע את השיטה לוודא הפעלה בטיחותית ועמידה בדרישות התקנות והבטיחות בהפעלת עגורנים ומכונות 

 הרמה , סל אדם ובמות הרמה .
 

 שיטה .4
דרישות הבטיחות מפורטות בנספח להנפות או נספח להרמת עובד עם סל אדם )המצורפים להוראה זו( . לפני 

ודת הנפה או הרמת עובד בסל אדם יש לוודא עמידה בדרישות הבטיחות לפי רשימת תיוג כמפורט ביצוע עב
 בנספחים אלו .

 

 כל הפעלת עגורן , מכונת הרמה תבוצע רק ע"י מפעיל בעל תעודת הסמכה תקפה . .4.1

 

וקף חתום כל עגורנים , מלגזות , מכונות הרמה , אביזרי הרמה יהיו עם תסקירי )להלן תסקירים( בטיחות בת .4.2
ללא תסקיר  בתוקף לא יורשה מכונת הרמה , או אביזר הרמה עגורן . ע"י בודק מוסמך למכונות ואביזרי הרמה 

 להכנס לאתרי החברה .
 

 

על מכונת ההרמה / אביזר הרמה יהיה סימון לעומס המותר ולתוקף התסקיר . העתקי תסקירים של ציוד  .4.3
/ מכלל . רשימה בקובץ אקסל של תסקירים תשמר  תפעולהשייך לחברה ישמרו אצל ממונה בטיחות אגף 

 / מכלל . תפעולבפורטל של אגף 
 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 2 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

העתקי תסקירים של ציוד השייך לקבלן ישמרו אצל מנהל עבודה והמפעיל ויוצגו/ימסרו למפקח או לממונה  .4.4
 בטיחות לפי דרישתו . 

הסחורה מטעם \ן השרותמזמיבמקרה והעבודה מבוצעת בתוך מתקני החברה או בקווים ע"י גורם חוץ  .4.5
 מעמיס הסחורה הוראה זו ויוודא ביצועה .\החברה יוודא להעביר לנותן השרות או פורק

 
בעבודות קבלניות מנהל עבודה של הקבלן אחראי לעמידה בהוראה זו . ממונה בטיחות ומפקח קבלנים יוודא  .4.6

  שהקבלן קיבל הוראה זו ועובד על פיה .
 

ת בכוח מכני, חשמלי, הידראולי או פניאומאטי חייבים בהדרכה ובהסמכה מפעילי מכונות הרמה, המופעלו .4.7
פנימית של החברה. ההדרכה תכלול נקודות תורפה בטיחותיות של הכלי, הוראות הפעלה והוראות בטיחות. 
המדריך יוודא שהעובד הבין את ההדרכה. טופס מינוי מפעיל מכונת הרמה יירשם ע"י המדריך והעובד 

 האישי של העובד. ראה נספח .ויתויק בתיקו 
 

 מפעיל מלגזה חייב בנוסף להסמכה כמפעיל מכונת הרמה ברשיון למלגזה .  .4.8
 

 מפעילי עגורן העמסה עצמית ומפעילי מלגזות יעברו הדרכת רענון אחת לשנה . .4.9

 

 תועמס בעומס החורג מהעומס המורשה בתסקיר .מכונת / אביזר הרמה לא  .4.10
 

הנחיות לעבודה בדוק את אביזר ההרמה והמכונה .  תאם להוראות היצרן .מכונת / אביזר הרמה יופעלו בה .4.11
אונקל , סגיר )"שאקל"( , רצועת הרמה , בורג עין ראה יקת סוגים שונים של אביזרי הרמה לבדנכונה ו

 בנספחים .
  

 חים ראה בנספ.  העגורן , מכונת ההרמה ואביזרי הרמה יסקרו ויזואלית ע"י המפעיל לוודא תקינות ושלמות .4.12
 לאיתות , לקשירה וענוב.בדיקת אביזרי הרמה לכללים 

 
 

כולל סקיצה / שרטוט בהנפות מורכבות לפי שקול דעתו של ממונה בטיחות יש להכין תכנית הנפה מפורטת  .4.13
 ולהחתים את רשימת התיוג .

 
י . בדוק בדוק את מסלול נסיעת הכל –לכלים מתניידים )עגורן העמסה עצמית , מלגזה , במת הרמה וכד'(  .4.14

שיפועי וודא שאין מכשולים , ציוד ואביזרים , ששדה הראיה חופשי . בדוק שאין אנשים במסלול הנסיעה . 
 צד חריגים , קרקע לא יציבה וכד'

 
 –קילו וולט  33מלי מכבל עד יאין להתקרב עם העגורן או מלגזה או במת הרמה אל כבלי חשמל . מרחק מינ .4.15

 מטר . 5נימלי ימרחק מ –קילו וולט  33מעל  מטר . מרחק מינימלי לכבל 3.25
 

לפני תחילת הנפה וודא שכל המייצבים פרוסים ונתמכים על קרקע יציבה , עם מפזרי עומס לפי הצורך  .4.16
 והוראות היצרן .

 
 אין להשאיר מטען מונף או מלגזה או עגורן עובד ללא השגחה . .4.17

 
ציב , קשור , אינו חורג מתחומי המותר לפני תחילת נסיעה וודא שהמטען י -בעגורן העמסה עצמית  .4.18

 וודא שהמנוף והמייצבים מקופלים .  למשאית להוביל ומתאים לכושר הנשיאה של המשאית .
 

כוון אם שדה הראיה מהעזר בושהמייצבים מקופלים .  יטבוודא שהמטען מיוצב המלגזה  לפני תחילת נסיעת .4.19
לפני עזיבתך את המקום  .מרכז גובה נמוך  שמור עלחסום . סע כשהמטען נמוך ככל הניתן על מנת ל

 או הבמה למינימום גובה . המזלגאת  הנמךוהדממת המלגזה או הבמה 
 

 להרמת אדם בסל ובמת הרמהדגשים  .4.20
 

 . 2-30-060עבודה לפי תקנות הבטיחות בעבודה בגובה ולפי הוראת בטיחות בצע את  .4.20.1



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 3 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

 או במות הרמה ./העובד יהיה מוסמך לעבודה בגובה בתחום סלים להרמת אדם ו .4.20.2

וודא תסקיר בודק מוסמך בתוקף למלגזה/מנוף , לסל אדם להתאמה בין המנוף/מלגזה לסל ,  .4.20.3
 לבמת הרמה . 

 אבטחת הסל למלגזה / למנוף . .4.20.4

 אין לנסוע עם המלגזה/מנוף כשאדם נמצא בסל . .4.20.5

 אין לטפס על מעקה הסל או הבמה . .4.20.6

 לנקודת עיגון בסל/במה .יהיה מאובטח העובד  .4.20.7

 א יוציא את מרכז כובד גופו מחוץ למעקה הבמה העובד ל .4.20.8

צמיגים , כבלים , מעקות , משקולות איזון , שלטי  –בדיקה יומית בתחילת יום עבודה  .4.20.9
בדיקת הרמת הסל / במה למקסימום בטיחות , מערכות הפעלה , דרכי גישה , סימון מכשולים . 

 גובה לפני הרמת אדם בסל / במה .

ם ורעידות חריגים , שפוע מסוכן , תגובות לא תקינות של בדיקה במהלך העבודה רעשי .4.20.10
 מערכות ההפעלה ולחצני חרום .

 

 מפעיל העגורן / מלגזה יהיה עם נסיון של שנה לפחות . .4.20.11
 

 

 מפעיל המלגזה נמצא במושב הנהג ובקשר עין עם העובד על הסל כל זמן שיש אדם בסל . .4.20.12

 

 בטיחות רתמתהעובד יהיה מאובטח לסל בעזרת  .4.20.13

 
 

 יםנספח .5

 רשימת תיוג לעבודות הנפה והרמה .5.1

 רשימת תיוג לעבודות עם במת הרמה וסל אדם .5.2

 טופס מינוי מפעיל מכות הרמה .5.3

 הנחיות לאתתים ומענבים .5.4

 הנחיות לבדיקות ועבודה נכונה עם רצועות הרמה .5.5

 הנחיות לבדיקות ועבודה נכונה עם כבלי פלדה .5.6

 הנחיות לבדיקות ועבודה נכונה עם שרשרות .5.7

 ת ועבודה נכונה עם סגירים ) "שקאלים"(הנחיות לבדיקו .5.8

 הנחיות לבדיקות ועבודה נכונה עם בורג עין .5.9

 
 
 
 
 
  

 
 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 4 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

  רשימת תיוג לעבודות הרמה והנפה
 תאריך : _____________

 
 (: , צרף סכמה במידת הצורךעגורן/מכונת הרמה לביצוע העבודהאת המטען , את ה)תאר את המקום ,  תאור העבודה

 

 הערות תקין חריות עגורנאיבא.  בחינת אתר
  לא\כן מכבלי חשמל או מבנים/מכשולים אחרים .מטען זרוע עגורן/מרחק בטחון 
סכנת דריסה , פגיעה בציד או רכוש , מכשולים , : ודרכי גישה תנאי קרקע 

 פוע גדול אפשרות לפריסת מייצבים .יסכנת שקיעה , קריסה , ש
  לא\כן

  לא\ןכ . גזרת עבודה נקיה ממכשולים
  לא\כן משטח עליו יונח המטען מטעים למטען . הכנת עיגון למטען .

וודא שאין חריגה מלוח  . תכנון מסלול קצר וקרוב לקרקע ככל הניתן
 . עומסים

  לא\כן

  לא\כן . תאורה ותנאי מזג אוויר מאפשרים בצוע העבודה בבטיחות
 

 הערות הערות תקין באחריות עגורנאיבחינת מסמכים 
עגורן ,אביזרי הרמה , ומכונות הרמה עם תסקיר בתוקף חתום ע"י בודק 

 מוסמך .
  לא\כן

  לא\כן רשיון מפעיל בתוקף לעגורן/מכונת הרמה .
  לא\כן לוח עומסי עבודה בטוחים של עגורן .

 
  באחריות עגורנאיהכנה ובחינת הכלים והמטען לפני בצוע ההנפה/הרמה 

 פרט: לא\כן אביזרי הרמה ומכונות הרמה .מלגזה , תקינות עגורן ,  תבדיק
 פרט: .נמוך ככל הניתן מרכז כובד של המטען  משקל המטען .

 פרט: לא\כן אין חריגה מלוח העומסים .
 פרט: לא\כן בדיקת נקודת עיגון המטען .

 פרט: לא\כן עגורן, מכונת הרמה ואביזרי הרמה מתאימים זה לזה ולגודל המטען .
 פרט: העגורן יחסית למטען .מיקום 

ענוב וקשירת המטען כך שלא יחליק או יפגע ברצועות ובאביזרים )אי מעבר 
 רצועות על פינות חדות ,אי הפעלת כוח צדי על שאקלים , בורגי עין וכד'( .

 פרט: לא\כן

 פרט: לא\כן הכנת חבלי כוון למטען . 
 פרט: לא\כן מה . סימון ושלוט .מניעת כניסת כלי רכב ועוברי אורח לאזור ההנפה/הר

 
 הערות הערות תקין באחריות עגורנאיהרמה \בעת ביצוע ההנפה

  לא\כן פריסת מייצבים ופלטות תחתיהם .
המטען שוחרר ממקומו )ברגים וכד'( וחופשי להרמה .הרמה ראשונית איטית 

 ס"מ לוודא יציבות המטען ,ענובו ורתומו .  10לגובה 
  לא\כן

  לא\כן ען ללא תנועות חדות למניעת טלטולו .הנעת המט
לא ימצא אדם תחת המטען . לא ימצא אדם בין קיר/חפץ העלול לגרום 

 הרמה .\חבישת קסדות וזהרונים באזור ההנפה למחיצתו .
  לא\כן

  לא\כן איתות ע"י אתת מוסמך בלבד .
 

 הערות תקין באחריות עגורנאיהרמה \סיום ההנפה
טען במקומו החדש מפני נפילה החלקה לפני שחרור המענב עיגון/אבטוח המ

 מהעגורן/מכונת הרמה .
 פרט: לא\כן

 פרט: לא\כן אין להזיז את העגורן/משאית ממקומה לפני קיפול המנוף ומייצבים
 

 עגורנאי )שם וחתימה( : _________________________*_____________: _____)שם וחתימה( מנהל עבודה *
 
 ________________________: ____)שם וחתימה( בטיחות ממונה *

*בעבודה מורכבת לפי שקול דעתו של ממונה בטיחות יכלול חתימה על הטופס .



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 5 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

 פתיחה של מנוף )אורך, גובה(, כמות מפרקים במנוף:_______________השלם 

 
 

 ת במטריםוכן מיקום ציוד לאחר ההנפה ביחס למנוף, הוסף מידו  השלם מיקום ציוד מונף

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 *מנהל עבודה )שם וחתימה( : __________________*עגורנאי )שם וחתימה( : _________________________
 

 *ממונה בטיחות )שם וחתימה( : ____________________________
*בעבודה מורכבת לפי שקול דעתו של ממונה בטיחות יכלול חתימה על הטופס .



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 6 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

 דות בגובה עם במת הרמה או סל אדםרשימת תיוג לעבו
 תאריך : _____________

 סל אדם/במת הרמה לביצוע העבודה (:מלגזה/)תאר את המקום , את העבודה , את העגורן/ תאור העבודה

 הערות תקין  באחריות עגורנאי / מלגזן . בחינת אתר
  לא\כן ים אחרים .במת הרמה מכבלי חשמל או מבנים/מכשולמרחק בטחון זרוע עגורן/סל אדם/

  לא\כן  פוע גדול אפשרות לפריסת מייצבים .יתנאי קרקע : סכנת שקיעה , קריסה , ש
  לא\כן גזרת עבודה נקיה ממכשולים .

  לא\כן תכנון מסלול קצר וקרוב לקרקע ככל הניתן .
  לא\כן תאורה ותנאי מזג אוויר מאפשרים בצוע העבודה בבטיחות .

 
 הערות תקין באחריות עגורנאי / מלגזן. בחינת מסמכים 

סל אדם , במת הרמה , אביזרי הרמה , ומכונות הרמה עם תסקיר בתוקף מלגזה , עגורן , 
 . התאמת סל אדם לעגורן )מצויין בתסקיר( . חתום ע"י בודק מוסמך

 פרט: לא\כן

 פרט: לא\כן במת הרמה .מלגזה/רשיון מפעיל בתוקף לעגורן/
 פרט: לא\כן / סל אדם / במת הרמה . מלגזה/בטוחים של עגורןלוח עומסי עבודה 

 פרט: לא\כן לעבודה בגובה בתוקף . הסמכת העובד
 פרט: לא\כן .עגורן  /בעל ותק שנה לפחות בהפעלת מלגזה עגורן  /מפעיל מלגזה 

 
 ערותה תקין . באחריות עגורנאי / מלגזן לפני בצוע עבודה  הסל , העגורן/מלגזההכנה ובחינת 

בדיקה ויזואלית תקינות עגורן , סל אדם , במת הרמה ,אביזרי הרמה ומכונות 
ק"ג לפחות . מלגזה  1800למלגזה כושר הרמה  הרמה . בדיקת תקינות מעקות .

 1800טלסקופית אין לפתוח את הטלסקופ מעבר לנקודה בה כושר ההרמה נמוך מ 
. ק"ג  500לא יעלה על עובדים  2ק"ג . בעבודה עם מלגזה משקל הסל כולל 
 במלגזה אין להרים יותר משני עובדים בסל . 

  לא\כן

 פרט: . לא חורג מלוח העומסים משקל המועמס על סל אדם/במת הרמה 
  לא\כן בדיקת נקודת עיגון סל אדם לעגורן/מלגזה )התאמה ונעילה כפולה( . 

  אל\כן בדיקת נקודת עיגון רתמת בטיחות לסל אדם / במת הרמה .
  לא\כן .בסל הרמה ראשונית למקסימום גובה של סל אדם ללא עובד 

  לא\כן גדור , סימון ושלוט . מניעת כניסת כלי רכב ועוברי אורח לאזור העבודה .
 

 הערות תקין . באחריות עגורנאי / מלגזןבעת ביצוע העבודה 
  לא\כן ם חניה .פריסת מייצבים ופלטות תחתיהם . אבטחה מתזוזה מקרית . הפעלת בל

  לא\כן ריתום העובד בעזרת רתמת בטיחות לסל אדם / במת הרמה . 
  לא\כן במה/סל אדם לא יועמסו מעבר למותר .

  לא\כן עובד לא יצא מגבולות מעקה הבטיחות של הסל/במת הרמה .
במת הרמה שאינה מיועדת /מלגזה /עובד לא ימצא על סל אדם בעת נסיעת העגורן 

 ם עובד .לנסיעה ע
  לא\כן

חפץ העלול לגרום . לא ימצא אדם בין קיר/ סל אדםהבמה/לא ימצא אדם תחת 
 חבישת קסדות וזהרונים באזור העבודה . למחיצתו .

  לא\כן

  לא\כן מפעיל מלגזה נמצא במושב הנהג ובקשר עין עם האדם בסל כל זמן שיש אדם בסל .
 

  באחריות עגורנאי / מלגזן. סיום העבודה 
 פרט: לא\כן משאית ממקומה לפני קיפול המנוף ומייצבים .אין להזיז את העגורן/

 
 )שם וחתימה( : _________________מלגזן  /עגורנאי *_______  מנהל עבודה )שם וחתימה( : ____________*
 
 ממונה בטיחות )שם חתימה ( :__________________*

בטיחות יכלול חתימה על הטופס . *בעבודה מורכבת לפי שקול דעתו של ממונה



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 7 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

 מינוי מפעיל מכונת הרמה

 )א(  הממנה )מטעם חברת קצא"א(

 שם ........................................................................................................................

 .........................................................................מכלל ............................................

 תפקידו ..................................................................................................................

 )ב(  תיאור מכונת ההרמה שלגביה מתייחס המינוי

 ................................................ היצרן .........................................שם המכונה.......

 מס' מזהה ...................................... עומס העבודה הבטוח ...................................

 .....................................................המכונה המופעלת ע"י ......................................

 )כוח מיכני, חשמלי, הידראולי, פנאומטי(                                             

 )ג(  המפעיל

 שם המשפחה ........................ שם פרטי ....................... שם האב ........................

 ................................ שנת לידה ................. מקצוע ................................מס' ת"ז 

 כתובת ...................................................................................................................

 )ד(  הצהרת הממנה

ר בזה כי מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים בסעיף )ג( לעיל להפעיל את מכונת ההרמה המתוארת בסעיף ב' אני החתום מטה מצהי

של תקנות הבטיחות בעבודה )עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרות  18לעיל, וכי הוא עומד בכל הדרישות המפורטות בתקנה 

 .1992-ואתתים(, התשנ"ג

 ......... שם הממנה ................................... חתימה ..............................תאריך...........................

 )ה(  הצהרת המפעיל

אני מצהיר בזה שכל הנתונים האישיים המפורטים בסעיף )ג( לעיל נכונים וכי קיבלתי הדרכה בהפעלת המכונה המפורטת בסעיף )ב( 

 זכרות בסעיף )ד( לעיל.של התקנות הנ 18לעיל כנדרש בתקנה 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 8 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 9 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 10 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 11 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 12 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 13 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 



 1996מרץ  הוצאה: 2-30-024מס' הוראת בטיחות  בטיחות

הרמה , סל אדם ובמות  עגורנים , מכונות הרמה אביזריהפעלת  14 מתוך 14 עמוד

 הרמה

 08.21: 6עדכון 

  בעז הראל , רמ"ח בטיחותמאשר:  

 

 

 

 


